
特 點：

 雙段出水：0.5~1MΩ-cm蒸餾水&≧1MΩ-cm去離子水 
     前置逆滲透式蒸餾水源

 獨特的氣態不純物排氣口及突沸擾流瓣設計，確保蒸 
 餾水純度。

 內建雙儲水槽設計：35公升儲槽(蒸餾水專用)及6公升 
                                 儲槽(逆滲透水專用)
 純化管蕊：無管殼嵌入式核能級離子純化管柱

 低壓乾式逆滲透膜組：採TFC螺旋包疊式管匣

 冷卻、蒸餾用水獨立，(水位自動調節)，獨立式水位 
 控制加熱系統。

 可內建水質純度計

 可單獨採購蒸餾水製造器

逆滲透型蒸餾水機

~Plus系列，6年保固計劃~

原 水

5
微
米
濾
心

5
微
米
濾
心

活
性
碳
濾
心

逆
滲
透
膜

6
公
升
儲
槽

35公升

儲槽

採水點

純
化
管
柱

機型選擇：

 型 號 A4SLPlus  A4DLPlus   A8SLPlus 
 產 能       4L/小時，單蒸餾。 4L/小時，雙蒸餾。 8L/小時，單蒸餾。

 純 度     ＜1-2μs/cm蒸餾水    ＜1μs/cm蒸餾水     ＜1-2μs/cm蒸餾水

   ≦1μs/cm去離子水       ≦1μs/cm去離子水      ≦1μs/cm去離子水

* 標示純度皆指機台運轉時之測試值


